


1- BANDAS LIGERAS

R D) LT () T — paginas 3,4, 5
SOPORTES ...ttt ettt e e e e e e bttt e e eeeeauube e teeeeeaaaaasa b aeeeeeaaaasstteeeeeeaaaaasabteaeeeeasaansbeaaeeeessannsnnaaeeeesnnan paginas 6, 7
ESCUADRAS ...ttt et e e ettt e e e e e e ettt et e e e e e s st b teeeeeseaass et e e e e e e e e asebeeeeeesanaanbeaeeeeee s nnssbaaaeeesenannnnnaeeeeeann pagina 4

2- BANDAS DE TIPO “MINA”

RODILLOS
RODILLO TIPO “MINA” ACERO .......oveirveoeeeesseeesesesesseeeseeessseesessesssessssssssssssssssssssssesssses s sssss s ssssssssssesse paginas 8, 9
RODILLO TIPO “MINA” PVC....ooeooeeeeeeeeeeeeees e seseeeseeeeseeeseeeeseseeese s ses e sesseesesesesesseseeessseesesseseseesessesesesesessesees pagina 11
RODILLO GUIA ... s s ses e ees s ees e sesseeees pagina 10
RODILLO AMORTIGUADOR ......eeeveeeeeeeeeeeeee s seeeeeseeeeseeeeeeseeeseseses s seseeesese st seseeseeseesessesesseeesseeseseseseeeesees pagina 12
RODILLO LIMPIADOR ... eeeeeseseeeeseee e ses e eeeeeeeseesee s seseeses s es e see s ses e ees e sesseeesseeseseesenee paginas 13, 14

SOPORTES
SOPORTES NORMALES ... eeeeeeeseeseseeeeseeses e eseeses e ses e s s seseeeeseeees e seseeeeseesesseeeeeesen e paginas 15, 16, 17
AUTO-CENTRADORES NORMALES ......covveorveereeeesesessseeeeseessssesessesssssssssessssssssssssssssssesssssssesessssesssssssessssssssenans pagina 18
SOPORTES REFORZADOS PARA RODILLOS DE B89........corveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseeesseeeseseesesseseseeeseseseseesssseeseseeseseen pagina 19
AUTO-CENTRADORES REFORZADOS PARA RODILLOS DE B89 ......ovveoveeoereeesensesesssessessssssssssssssnessssssssnessns pagina 20
SOPORTES REFORZADOS PARA RODILLOS DE @133 Y 159 ....oouvveeeeoreeeeeeeeseesseesesssseseeessessessesesesessse s pagina 22
AUTO-CENTRADORES REFORZADOS PARA RODILLOS DE 3133 Y 159 ....covvvoreeoeeeseeeeseeesesssssessssssssssseeens pagina 23
SOPORTES INVERSOS PARA CENTRAR BANDA .........coveeeeeeeeeeseesseessseeseseeessseseseesesseesssssesseseseesssssssseesesees pagina 24
ESCUADRAS DE RETORNO ........eveeeeeeeeeeeeeeeeseeeeseeeseseeeesee s eeseesse s ses e sesseees s ses e seseeeeeseeseseeseseeeseseseseen paginas 10, 21

3- GUIRNALDAS - SOPORTES

GUIRNALDAS. ... ccieiieieeiteiieieeteesrastrassessrasstsssssssassssssssssesssssssssssssssssssssssssassssssssssasssassssssasssasssassssssasssasssns paginas 25
Y01 200 2 I paginas 26, 27, 28




RODILLO PARA BANDA TRANSPORTADORA SERIE LIGERA,

TIPO BA
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STANDARD : NOUS CONSULTER POUR :
Tube : 260x2 - @ 70x2, acier roulé soudé Tube 2 603x16 inox (304)
Axe : 2 15 acier étiré #635x29 acier
Joint : oyo (y) & lévre en polyuréthane logé Axe : £ 15 inox (304)
dans un deflecteur en acier Roulements :  avec protections Z, ZZ, RS, 2RS.
Roulements : 6202 (202) ; bottiers : acier. = P— b i
Utilisation : aux cotes ci-dessous (PNE 53300) se INGAge LIECHONLOUE . UK, axe, Daters, OefleCeurs.

montent sur les supports SNBA

(type superieur) en V& ou en Auge et
Equerres EQSBA ou EQIBA

—20°C <T°C < +80°C

Autres protections et revétements.

Dépassements d'axe différents (Ex. : asymétrie)
ou NM8, ou longueur "L différentes
de celles du tableau c-dessous.

Nota : les rouleaux type VBA (page : 25) peuvent &tre montés sur ces mémes supports.

BANDE Type Supérieur Type Inférieur

: : : ids :

N | LA BT8R L | A | B |75 b
300 190 196 216 106 kg | 1,21 kg 375 408 440 190 kg | 2,14 kg
350 215 221 241 121 kg | 134 kg | 425 458 490 212 kg | 239 kg
400 240 246 266 1,28 kg | 1,46 kg 475 508 540 | 233 kg | 263 kg
500 290 296 316 149 kg | 169 kg | 575 608 640 |275 kg | 309 kg
600 340 346 366 1,70 kg | 193 kg 675 708 740 3,18 kg | 356 kg
650 365 a7l 391 181 kg | 204 kg 725 758 790 | 339 kg | 382 kg
S| L [a]s [FElre] [ als [t
350 125 131 151 079 kg | 091 kg 425 458 490 | 2,12 kg [ 239 kg
400 150 156 176 | 089 kg [ 102 kg 475 508 540 233 kg | 263 kg
500 190 196 216 106 kg | 1,21 kg 575 608 640 | 2,75 kg | 309 kg
600 230 236 256 1,23 kg | 1,40 kg 675 708 740 318 kg | 356 kg
650 240 246 266 1,28 kg | 1,46 kg 725 758 790 [ 339 kg | 382 kg
700 255 261 281 134 kg | 153 kg 775 808 840 | 360 kg | 404 kg
800 290 296 316 1,49 kg | 169 kg 875 908 940 | 402 kg | 451 kg
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RODILLO GUIA, TIPO BA
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STANDARD : NOUS CONSULTER POUR :
Tube: @60x2 - g 70x2 acier roulé - soude ; Tube : @635x29 acier ; @603x16 inox.
foe:  acier e #15 Axe: inox 215 (304)
- ) L = 100 - 150 (ou autres).
Conception identique au rouleau type BA avec
déflecteur obturé du cété opposé a la sortie d'axe. Zingage electrolitique : tube - axe - boitiers deflecteurs.
Poids : 60 = 077 kg- 270 = 085 kg (2635 = 097 kg)

ESCUADRA SUPERIOR ESCUADRA INFERIOR
_ 45 ' 60 =
Lf&_a o tz_ﬁ//‘,} |
cay &2 F | | A
! v B e
1 1T ' ,
oi 7 8_,__u< :
wi ’ [ 0 {
RV :
i ! J : . [‘ N |
v v A | ¥ v i
15 30 | [l20 | L
45 . 60 -
la paire . 0680 kg. la paire : 1050 kg. L_J

Livrées peintes avec une couche d'apprét antirouille : (sur demande : non peintes).
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RODILLO, TIPO BA 238

Rouleau de retour
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Standard : aux cotes ci-contre.
Sur demande : roulements RS ou 2RS - Tube, axe, déflecteurs zingués. Ces rouleaux
peuvent étre équipés de spires acier pour décrassage de bande.

Autres dimensions.

1 63| 85 | 80
2 |43 | 35 | 420
3 | 423 | 16 | 455

Rouleau superieur

13 surplats
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Standard : aux cotes ci-dessus.
Sur demande : roulements RS ou 2 RS - Tube, axe, déflecteurs zingués.
Autres dimensions.

Rouleau supeérieur (forme guide)
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Standard : aux cotes ci-dessus.
Sur demande : roulements RS ou 2RS - Tube, axe, déflecteurs zingués.

Autres dimensions.




SOPORTE EN “V” TIPO SNBA, PARA RODILLOS TIPO BA

Type en V& & 2 rouleaux - ct° = 20° - 25° - 30°

i 5
' 14x22
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BANDE D = 60 et 70 & = 20° a* = 25 g” = J0°
LIC|[L|C|[G|K]|H]|J |Pdskg |H|J |Pdskg |H | J | Pdskg
300 190 | 198 | 375 | 410 |460 | 366 | 88| 92 3,70 109 | 92 390 128 | 94 400
350 215 1223 1425|460 [510 | 416 | 91| 98| 400 116 ] 95| 420 136 | 99| 434
400 240 (248 [ 475 | 510 | 560 | 466 | 95| 102 430 123 | 101 445 143 | 106 470
500 290 (298 [ 575 | 610 | 660 | 566 | 106 | 110 495 133 | 112 A7 155 | 120 540
600 340 [ 348 | 675 | 710 | 760 | 666 | 114 | 119 560 145 | 122 584 167 | 136 6,10
650 365|373 | 725|760 | 810 | 716 | 118 | 123 590 150 | 128 6,17 176 | 141 6,45
STANDARD : SUR DEMANDE :
Ces supports sont livrés avec une couche de peinture | ® Peuvent étre livrés non peints.
d'apprét antirouiille. e G, K, «, et hauteur de centre (71) différents.
Sans pincement. e Pincement.

Peuvent aussi recevair les rouleaux type VBA p. 25.
Pour rouleaux suivant PNE 53300,
* Onglets 5x30 a partir de la bande de 650.

QOLAc




SOPORTE EN ARTESA TIPO SNBA, PARA RODILLOS TIPO BA

Supports en AUGE a 3 rouleaux - ot © = 20° - 25° - 30°
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= | 5x40
L T T 77777 7 A T 777

K

G

. I T s _— :‘ |« EQIBA (page 50)

D =60et70 @9 = 20° 0o = 257 a° = 30°

LICIL|C|G|K]|H]|J |Paskg |H|J |Pdskg |H | J | Pdskg
350  |125[133 |425]460 500416 | 62] 98| 380 | 78| 96| 392 [ 91| 99 404
400 150|158 [475 | 510|570 [466 | 71| 96| 420 | 90| 94| 431 [105| 97| 445
500 190|198 [575]610 [680 [s66| 94| 86| 480 |111| 90| 496 [128[100| 516
600  |230|238 (675|710 (800 [666 | 98| 96| 545 |119|100| 564 |134[110| 582
650 |240 (248 |725|760 830 | 716 [102| 96| 562 [122|102] 582 |[138]|112| 601
700 |255]263 (775|810 890|766 | 85|120| 593 [108[124| 613 [128[132] 634
800  |290|298 875|910 |980 |866 | 110 [105| 643 |133[113| 667 [151[126] 690

BANDE

STANDARD : SUR DEMANDE :
Ces supports sont livrés avec une couche de peinture | e Peuvent étre livriés non peints.

d'apprét antirouille. * G, K, ar, et hauteur de centre (71) différents.

Peuvent aussi recevoir les rouleaux type VBA p. 25.
Pour rouleaux suivant PNE 53300.
* Onglets 5x30 a partir de la bande de 650.

Qotrac !




RODILLO MINA, TIPO LM

Dimensions suivant PNE 53300
| Rouleaux Rouleaux Rouleaux
—‘L s - Supérieurs superieurs inférieurs
I ' BANDE | Y 2 %{3&{ e |
\___; ' | En Ve En Auge
L” 550 9 M LAB L/AB L/A/B
. S 300 190/ 196/ 216 375/ 408/ 440
B EECE 350 215/ 221/ 241 125/ 131/ 151 425/ 458/ 490
400 240/ 246/ 266 150/ 156/ 176 475/ 508/ 540
500 290/ 296/ 316 190/ 196/ 216 575/ 608/ 640
Rouleaux 600 340/ 346/ 366 230/ 236/ 256 675/ 708/ 740
Supérieurs Inférieurs 650 365/ 371/ 391 240/ 246/ 266 725/ 758/ 790
m n m n 700 255/ 261/ 281 775/ 808/ 840
3 10 165 16 800 * 290/ 296/ 316 875/ 908/ 940
900 * 325/ 331/ 351 101510481080
1000 * 360/ 366/ 386 1115/1148/1180
g o = =0 1200 * 430/ 436/ 456 | 1315/1348/1380
NM o (}g) 22 1400 * 500/ 506/ 526 | 151515481580
T Pl B reEcoLTSR: 8 b fm, 1600 * 570/ 576/ 596 | 171517481780

Dimensions suivant NFE 53301
Fﬁ Roqleaux Ropleaux Rouleaux
I B e | supérieurs inférieurs inférieurs
*} + Tﬂ. BANDE %Eé \
L il n SNM 400 160 500
_g\,___, 500 200 600
S 650 250 750
800 315 950 465
" 1000 380 1150 600
1200 465 1400 700
1400 530 1600 800
- 1600 600 1800 900
d INM[m |, A B
211414 | 9|L+8|L+ 26
2511814 |12 L +8|L+ 32
301224 |12|L+8]|L + 32

** Sur demande “'n" peut étre
augmentee de 10 mm




RODILLO MINA, TIPO LM
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Type d | NM | Roulements [Joints Dxe en stock Dxe sur demande
LM 204 HY | 20 14 6204 v 70x2,9/89x3,21133x4 635x2,9/102x36/108x36
LM 205 HY | 25 ,1(;*8) 6205 i 89x3,2/133x4
R
LM 305 HY | 25 ,1(148) 6305 0 89x3,2/133x4/159x4,5
LM 206 HY |30 [ 22 6206 o) b
STANDARD : SUR DEMANDE :
Utilisation : ~20FC= TC<80°C, * (18) - Revétement caoutchouc.
Durée de vie: 15 & 20000 heures. Electro zingage : tube, boitiers, déflecteurs, axe.
Rouleaux livrés : acier brut huilé, Déﬂecte?'urls Inox pc?ur i £ s
suivant conception ci-dessus. Etanchéité renforcée.

Graisse spécifique.

Tableau indicatif des vitesses critiques en m/s

Rouleau @ | Roulement | 1m/s |15mis| 2mis {25 mis | 3 mis {325 mis| 35 mis |3,75 mis| 4 mis 1425 mfs| 45 mis

63570 | 6204 f LIRS LA A AL T T

5 6204 - G T O TTETTINGS
6205 . ‘/F’fa;e ;roi:ibéle ‘/ / / /
6204 Sl ALLET

133 6205 T AT
6206 LA/

-~ 6305 f
6206




RODILLO GUIA, TIPO LM
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Lﬁ "L standard = 120

STANDARD :

Tube : voir tableau ci-contre (roulé-soudé).

Axe: étiré 220
L = 120

Conception identique au rouleau type LM p. 55
avec deflecteur obturé du coté opposé & la sortie d'axe.

ESCUADRA SUPERIOR TIPO EQSLM

16

- |
|

~

N |
: 7 io

Poids

635
29

70
29

89
32

118

1,210

152

132

1,47

1,70

1,66

1,79

2,16

NOUS CONSULTER POUR : _

Tube acier : .e54x5: Lg 100 - 120 - 150
Zingage :
Axe inox - Tube inox.

Tube .&90x66 PVC, boftiers plastiques, déflecteurs
et axe acier zingué ou inox.

L = 100 ou 150.

tube, axe, boitiers, déflecteurs

ESCUADRA INFERIOR TIPO EQILM

)

75

‘ =14 % 26 |

“L/ Tl"//J i ¢
5] 30 | ,|2c‘)< !
t*%—ﬂ' L 60

Livrés avec peinture d'apprét antirouille.
Poids : la paire 0800 kg

Livrées avec peinture d'apprét antirouille.
Poids : la paire 1,100 kg.

Qomc
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RODILLO MINA, TIPO LMP

Tube PVC
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Tube: PVC rigide 290x66 (mini) - gris.
Boitiers : matiere plastique noire - renforceés par de nombreuses nervures.
Roulements : 6204 (sur demande : Z, ZZ, RS,2RS).

Etanchéité :  par joint en nitrile & chicanes et double Iévre - frottement sur bague en matiere plastique (rouge) -
logé dans un déflecteur en acier zingué (ou inox sur demande).

Axe : acier zingue ou inox (304) sur demande.
Utilisation : —20°C <T < +60°C. Convoyeurs a bande ; milieu agressif.
Execution : Standard suivant PNE 53300 (ci-dessus : pour rouleaux supérieurs).

* Pour rouleaux de retour (inferieurs): A = L + 33: B = L + 65; NM 14 x 16 de long.
SUR DEMANDE : suivant NF 53301 ou autres.

Option : Etanchéité renforcée et/ou graissage spécifique.

Toutes longueurs intermédiaires possibles ; maxi L = 900 mm ; mini L = 90 mm

Charges maximales admissibles en kg uniformément réparties a 20°C
L (mm) | 100 [ 150 | 200 [ 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 [ 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900
Q (kg) |200 200 200|200 | 180 | 160 | 140 | 125 (110 | 85| 70| 60| 50| 40| 35| 30| 25

‘;;OLAC




RODILLO AMORTIGUADOR, TIPO AM

a a
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U _n_1’ e _l._l %E jl_‘
d 20| 25 |30
14 L L _
NM| 14 |, (18) 22 i o o A
B
D1 |:8133f1s0] = B )
| ]30135]|35
al 58|75]15
(** et 108)
Bagues caoutchouc  shore: 60 + 5
Type AM 204 Hy AM 305 Hy AM 206 Hy
D1 89 133 133 - 198 133 168
d 20 20 29 25 30 30
Dxe 54x5 70x29 70x5 89x3,2 70x5 89x3,2
Roulements | 6204 6204 6305 6305 6206 6206
BANDE I N[ pdskg [n | pdskg | n| pdskg | n | pdskg | n | pdskg | n | pds kg
350 125 4 195 3 2,60 3 320 2 340
400 150 5 2,16 4 305 4 380 4 405
500 190 6| 270 5 365 5 460 5 490
600 230 s 316 6| 425 6 540 6 575
650 240 8 336 6 450 6 560 6 645 6 590 6 680
700 255 8 3,46 7 4,70 7 6,00 7 700 7 6,40 7 7,40
800 290 9 387 8 530 8 6,70 8 Lo 8 7,20 8 825
900 325 |11 4,46 9 585 9 750 9 855 9 800 9 910
1000 360 |12 482 10 6,40 10 820 |10 930 |10 880 |10 990
1200 430 |14 587 12| 745 12 965 |12 1085 [12] 1035 |12 1160
1400 500 14 11,10 141 1240 |14 | 1200 |14 | 1325
1600 570 16 12,55 16 14,00 16 1350 16 1495

n = Nb de bagues;

~ZRC < THE< BOP

Possibilité de bagues en qualit¢ alimentaire.
Montage possible de bagues jusqua L = 1515

* Sur demande : NM 18.

Possibilitt de bagues @ 108 sur tube 635 (axe 220).

12



RODILLO LIMPIADOR CON ESPIRALES DE CAUCHO Y

CON ESPIRALES DE ACERO

Suivant Norme PNE 5330.

40

s shore:60

N
21
D0
sl o
Olo|O
al8|48
d [20]25 (30
14
NM | 14 a8)| 22
D [70]|70|70
X X X X
e [29] 5| 5
|| F
318|8
<L | < | <
(@)
0|8 |8
DSA
DSC 204 HY |DSC 305 HY | DSC 206 HY | Nb sanpe | | [2SA204 HY | DSA 305 HY | DSA 206 HY
Poids kg Poids kg Poids kg  [Spires Poids kg Poids kg Poids kg
745 12 | 400 | 475 7.70
870 14| 500 | 575 880
995 16 | 600 | 675 1000
1085 14,45 1580 18 | 650 | 725 1050 14,10 1545
11,25 15,10 16,50 18| 700 | 775 11,10 1490 1635
1300 17.30 1895 22| 800 | 875 12,20 1655 18,10
1455 1955 21,40 24 | 900 |[1015 1380 1880 2060
1635 2180 2385 28 | 1000 | 1115 1490 2040 22,40
1890 2530 2765 32 | 1200 [1315 17,20 2360 2600
2930 32,00 38 | 1400 | 1515 2685 2955
31,70 3585 42 | 1600 | 1715 3005 3310

13



RODILLOS LIMPIADORES: TIPO ACY ACM/
TIPO ACE Y ACME

Suivant Norme PNE 53300.

H _ 60 z7 i 22 21 - 60 . H
] I :
Type AC TN M Zﬁ f[\ ] /'\ m q R
f L1 et HHIA
NV ' ; D1y | | g o | i . ! |
_ | \ 108 |26 ’ ‘ | I |
| - |]133]30 ‘ . | ——%
-l TR 5 ‘—W £ L] Y CLL S -
, ‘ ‘7 A ‘ ’ | Q‘ D|
y ‘ : . .
| | N | 138
' ‘ > ! | Entretoise ’ ' '
1 g / [
d |NM L
e o : - =
20 | 14 - C ALe33 =
28 Pal I P , , B=L+65
(18) Disposttion asymétrique des bagues : montage alterné des rouleaux, décrassage plus efficace (71 = Z2)
3
L= Hoe 0 o & .30 . 20 30 . 22 30_1__L=.m:1jH:1L<
N N f
—— | H | |
Type ACM | ’ |
y ‘
Y [l | ; |
i R = O
‘ '
LY i E ; ‘
1! |
NM : : h Entretoise J *
Vil | [ 777 1 Z o g i
Type ACME w \b PVC i
Bagues et manchons caoutchouc  shore 60 + 5 - ** Sur demande D = 70 x 29 oD =788
AC... et ACE... @ ' ‘ @ ACM... et ACME
Tpe 8 Dlme_gao'rgs 8 Type
L 26Hy | 305Hy [ 205Hy | 204 Hy [ ety | | etpoids (kg) || S| .oothy | osmy | a5k | o6y
D1/D [ 133/89 | 133/89 | 133/89 | 133/89 | 108/63 5 BNDE| H L ; 133/89 | 133/89 | 133/89 | 133/89 [Di/D
d | 80™ | 25™ 25 20" 20 20" 25 25" 30™ d
' 625 455| 5] 400[ 30 [ 475] 75| 1 | 692
7401 535| 6] 500| 30 | 575] 75| 2 805
855 | 615| 7] 600| 30 | 675] 75| 3 9,18
12,30 | 1085 | 1065 | 900| 650 | 7| 650| 30 | 725] 75| 3 964 1142 11,62 1306
1280 (1138 | 1118 | 950 | 685 | 7| 700| 40 | 775] 75/ 3 | 1094 1199 12,19 1359
1430 | 12,70 [ 1250 | 1060 | 765 | 8] 800| 40 | 875|150 3 | 1265 | 1468 | 1488 16,48
1630 | 14,45 [ 1425 | 1215 | 870 | 9| 900| 40 |1015150| 3 | 1397 16,21 16,41 18,26
1755 11550 | 1530 | 1305 | 940 | 9|1000| 40 |1115 |150| 4 | 1509 | 1748 1768 | 21,73
20,251 1790 | 17,70 | 1495 | 1090 |10 |[1200| 50 |[1315}150| 5 | 1715 1988 | 2008 | 22,43
2305 12030 [ 20,10 11 [1400| 60 (1515 |150| 6 22,26 | 2246 | 2521
26,00 12290 | 22,70 13 |1600| 60 |[1715[150] 8 | 2488 | 2508 | 2818

14



SOPORTES NORMALES, TIPO SNLM PARA RODILLOS TIPO
LM

Type en Ve a 2 rouleaux (suivant PNE 53300)
o= 200 -

N

N

/

25° - 30°

- 44::__1

\
o
N

P TR ¥ . ., W S . W
)
TH %
\
|

j—?EFEg
N
g N
\
N
\ \
. S &
e =
. I
Bande | D | L ||l lelelk X = 20 cidl X=or
‘ H J |[Pdskg] H J |Pdskg|] H J | Pds kg
300 |89 [190 (198|375 410 [460(366] 91 | 92| 465 | 118 | 86| 492 | 135 | o1 | 514
400 | 89 |240 (2481475 [510|560(466] 100 | 99 | 545 |128 | 98 | 574 [148 [ 105 | 604
500 |89 |290|298|575)610 [660(566] 109 | 109 | 625 |138 | 110 | 659 [161 | 119 | 694
600 | 89 |340|348 675|710 |760|666) 122 [ 113 | 705 | 150 [ 119 | 748 |176 [129 | 784
650 |89 |365|373|725|760|810|716] 125 | 120 | 746 | 155 [ 125 [ 790 [182 | 137 | 830
STANDARD : NOUS CONSULTER POUR :

Ces supports en Vé de type SNLM regoivent les rouleaux
de type LM avec axe de.e20 et de D = 89, (70), (635).
lis sont livrés sans angle de pincement. Protection par une
couche de peinture d’apprét antirouille.

* Onglets 5 x 30 & partir de la bande de 650.

¢ G, K, et hauteur de centre (73 en standard) différents.
* Angle de pincement.
® Livraison non peints.

15



SOPORTES NORMALES, TIPO SNLM PARA RODILLOS TIPO
LM

Type en Auge a 3 rouleaux (suivant PNE 53300)

s}
o= 20° - 25° - 30° - 35° s
5 \
20
e
‘?
- *5X30
8
T L Ll Ll Ll 'J |
K o |
G —
|
3'
]
N EQILM (pagesn
0, J |§
' L’ !
< e
= 20° X = 25° e - 30° o= 35°

Bande| D | L |C|L|C|G|K]|E
H|J |[Pds|H | J [PdsJH | J Pds|H [ J |Pds
350 |(635)|125 | 133 | 425] 458[ S00] 416|100 | 90 99 | 532] 10 | 95| 548) 125 | 95| 565|138 | 98 | 584
400 | 7o) |150 158 | 475| 508| 570| 466|100 99| 99| 580 119 | 97 | 599] 135 | 97 | 614] 149 [ 102 | 640
500 | gg [190 | 198 | 575| 608[ 680| 566|100 121 | 90 [ 658] 139 | 93 | 682|155 [ 97 | 704] 169 | 106 | 730
g|l 600 230 |238 | 675| 708| 800| 666|100 | 129 | 97 | 742|149 [ 101 | 769165 | 109 | 796] 182 | 118 | 825
UE) 650 |(102) [240 248 | 725| 758| 830| 716|100 | 133 | 96 | 765|152 | 102 | 792 169 | 110 | 819] 185 | 121 | 848
8|1_790 | (108) |255 263 | 775| 808| 830| 766|100 | 113 | 123 | 804 139 | 124 | 834] 160 | 130 | 864 ] 178 [ 140 | 894
.g 800 290 |298 | 875( 908| 980| 866|100 | 139 | 107 | 868| 161 | 115 | 899|183 | 124 | 934|201 | 137 | 969
a|| 800 285" 298 | 875| 908[1000| 866( 125 | 139 | 136 | 993 166 | 138 [1030] 191 | 144 {1062] 213 | 154 | 1100
§ 900 | 133 [320* | 333 |1015[1048]1100 {1006 125 | 150 | 136 | 1074 | 178 | 141 [11,08]202 | 150 | 1145]226 | 162 [1185
|| 1000 355%| 368 | 11151148 (1210|1106 | 125 | 150 | 149 | 1160 182 | 154 |11,99] 209 [ 164 |1239) 233 | 177 [1281
" ] 1200 425% | 438 13151348 (1400|1306 | 125 | 192 | 130 |1316| 218 | 145 | 1367 | 243 | 162 | 14,18 ] 270 | 180 {1472
STANDARD : NOUS CONSULTER POUR :
Jusgu'a la bande de 800 les supports avec e Sans angle de pincement.

Q¢ = 20 - 25 - 30° peuvent recevoir les rouleaux @133 | o G, K, hauteur de centre (100/125) différentes.
Angle de pincement : 2 & 3° maxi - Supports livrés
avec une couche de peinture d'apprét antirouille.

** Onglets 5x30 a partir de la bande de 650

Q@otac 10

e |ivraison non peints.



SOPORTES NORMALES, TIPO SNLM PARA RODILLOS TIPO
LM

Type en Auge a 3 rouleaux @89 (suivant PNE 53300)
O = 45°

pour produits de faible densité.
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289 maxi (635 et 70) Poids
tlals lecloeialelolegl el H [ kg |
350 | 125 | 131 [ 151 | 133 | 425 | 458 | 490 [ 460 | 500 [** 452] 159 | 106 | 622
400 | 150 | 156 | 176 | 158 | 475 | 508 | 540 | 510 | 570 [** 506] 173 | 114 | 686
500 [ 190 | 196 | 216 | 198 | 575 | e08 | 640 | 610 | 680 | 66| 194 | 123 | 781
600 | 230 | 236 | 256 | 238 | 675 | 708 | 740 [ 710 | 800 | eee| 210 | 140 | 883
650 | 240 | 246 | 266 | 248 | 725 | 758 | 790 | 760 | 830 | 716 215 | 143 | 907
700 | 255 | 261 | 281 | 263 | 775 | 808 | 840 | 810 | 890 | 766 214 | 160 | 959
800 | 290 | 296 | 316 | 2098 | 875 [ 908 | 940 [ 910 | 980 | ses| 236 | 164 | 1037
900 | 325 | 331 | 351 | 333 [ 1015 | 1048 | 1080 | 1050 | 1100 | 1006| 241 | 190 [ 1136
1000 | 360 | 366 | 386 | 368 | 1115 | 1148 | 1180 | 1150 | 1210 | 1108] 255 | 208 | 1232

Bande

** Pour les bandes 350 et 400 la cote K n'est pas en NOUS CONSULTER POUR :

Angle de pincement 2 & 3° maxi. :
Supports livrés avec une couche de peinture d’apprét * G, K, et hauteur de centre (100) difiérentes.

antirouille. e Livraison non peints.
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AUTO-CENTRADORES NORMALES SUPERIORES: ACSN,

INFERIORES: ACIN
o= 20° - 25° - 30° - 35°

Guide @ 89x120" /ﬁ«\ e 0y
: ; / , . \
/ ¢ \

3 L
oy, \ N " A
stopl oL e F e s

ACSN )
== B 4
x50 sens de marche
18%26 | -
/ J —
/ 25 45"
UPN 100x50 |
I |
b |
T UPN 100%50 |
e G
| ] .
| e — K’ Guide @ 89% 120
| 3 - C
| r | L : ACIN
_ i | : @]
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© » |1_’ o ! |
-~ ! o - '#
2 = s '
@ [ & : [ S—
- UPN 100x50 : "y
B | 1[ T | sens de marche
UPN 10050 |
-
HT

Se montant avec les supports de type normal SNLM (suivant PNE 53300) : page 61/63

ACSN ACIN Poids

- 20°| oc= 257l oc= Boeles = ae°
BaNDE| D | [ Ll 1 [ :c_ 2Jo OHL 2J5 oHc_ 333 0;‘3J5 oo lar OCE%OO
350 125133 | 416 | 100 | 279 | 137 | 118 | 146 | 131 | 167 | 145 | 169 | 158 | 425| 460| 500] S22
400 150 | 158 | 466 100 | 322 | 154 | 118 | 165 | 133 | 175 | 149 | 167 | 164 | 475| s510| 580| S22
500 | gg| 190 198 | 566 100 | 390 | 182 | 118 | 192 | 136 | 202 | 155 | 215 | 174 | 75| 610 680| 220
600 230|238 | 666 100 | 458 | 208 | 118 | 218 | 140 | 230 | 162 | 243 | 185 | 675| 710 780 $22%
| 650 240|248 | 716|100 | 474 | 215 | 118 | 226 | 141 | 237 | 165 | 251 | 187 | 725| 760 830 $Eeee
El 70 255 263 | 766 100 | 500 | 225 | 118 | 236 | 143 | 247 | 167 | 262 | 192 | 775 810 880| $HOT
1 800 290|298 | 866 100 | 559 | 250 | 118 | 260 | 146 | 272 | 173 | 286 | 200 | &75| 910| 980| $ 0
o| 800 '285 | 298 | 866 125 | 552 | 262 | 138 | 264 | 165 | 289 [ 193 | 305 | 221 | &75| 910 9s0| SET
2| 900 |1q[320] 330 [ 1006 | 125 [ 611|206 | 138 [1298 | 165 | 512 | 198 |29 | 20 |10 | 1080 | 120 | 52220
S| 1000 355 | 368 | 1106 | 125 | 670 | 310 | 138 | 322 | 171 | 336 | 205 | 354 | 239 | 1115 | 1150 [ 1220 | S350
= 1200 425 | 438 [1306 | 125 | 795 [ 353 | 138 | 365 | 176 | 380 | 214 | 400 | 256 [1315 | 1350 {1420 | $3Te0

Ces supports sont livrés avec une couche de peinture d’apprét antirouille - Non peints sur demande.
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SOPORTES REFORZADOS, TIPO SRC1 PARA RODILLOS 289

O = 15° - 20° - 25° - 30° - 35° - 45°

avec axe @20 ou ¢25 méplatés a 14

Pour rouleaux ¢89 (LM 204 Hy - LM 205 Hy - LM 305 Hy) suivant PNE 53300
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G’ 70
125
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e}) 5 i
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Support de brin de retour : SBR 14.1 et SBR 14.2 (page 67)
Angle de pincement: B = 2° 4 3°
Dimensions et poids (kg
amoel Llclololel [2=8]oc=20ofoc= 2] oc= 30T oc = 357 ox = 45°
HlJH]JHl o] o] oHTY
200 | 150 | 158 | 47| 510! 700| 6501281112 ] 130 104 J150 | 100 |66 [ 103 [180 [ 105 [206 [ 116
902 9,20 944 958 989 | 1040
500 | 190 | 198 | 575! 610! 800| 750 144 | 82166 | so]180] 86]194] 93207 100232 118
9:89 1010 | 1038 | 1084 | 1090 | 1154
550 | 240 | 248 | 725! 760! 950|500 150 | 90 |173 [ 900|191 | 98207 [107 [221 118 | 253 [ 139
1120 | 1145 | 1182 | 1210 | 1243 | 1316
500 | 20 | 208 | 875! 10| 1160 1080 157 | 95 [ 181 | 100 202 [ 109 [221 [ 120 | 238 ] 133 | 273 160
1253 | 1285 | 1317 | 1357 | 1395 | 1479
. Vs Vs | s s 187 | 84205 | 100 228 [ 113 | 247 [ 130 | 267 [ 147 | 307 [ 183
1430 | 1456 | 1505 | 1552 | 1596 | 1696

Ces supports admettent aussi des rouleaux LM 102 ou 108

STANDARD :
Supports peints d'une couche de peinture d'apprét

antirouille,

NOUS CONSULTER POUR :
* Supports non peints ou galvanisés.
» Cotes G, K, E... différentes ; sans pincement.

® Supports suivant NFE 53301.
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AUTO-CENTRADORES REFORZADOS

Supérieures : ACSR1

Inférieures : ACIR1

a monter avec les supports
renforcés type SRC1 (. es)
et rouleaux @89 (suivant PNE 53300)

o -
* yuide b 89x120 y 4
/ L%
: . 2 =
L P 100X8 1T¢ &
_ar | ' i ACSR 1
26X18 & 50X5 el 45 9
T ey, § 9 b
i ‘i 4 X .
—— ,
- ; ]
26 X18 ,
- L ACIR 1
alquide @ 89X120
"" a _ } %J—é &
N 1 J% 7[_":—_;__:!_
e | v
1 Y
e c. g |
HT |
-
Semelles en UPN de 100x50
Les ACIFH peuvent admettre les rouleaux D = 133.
ACSRT Pds
ACIR1
BANDE | D x = 20° | oc = 25° Joc = 30° | ox = 35° | ox = 45° @(i%gl)
LIglIk HTOTHTOUTIRTU IH]U IHTU LU [c[HT]ACR
400 |89 150 | 466] 650 | 100 [ 108 | 110 | 119 | 126 | 112 | 144 | 113 | 166 | 109 | 475| 510| 710] ¥ 5e0
500 |89 190 | s66] 750 | 115 | 100 | 125 | 122 | 143 | 124 | 161 | 122 | 198 | 114 | 575| 610| 810 § 560
650 |89 1240 | 716] 900 V118 [ 125 | 130 | 142 | 150 | 145 | 171 [ 146 | 216 | 141 | 725| 760| 960] %30
800 |89 |290 | 866[1050 1122 | 120 | 135 | 160 | 157 | 166 | 181 | 169 | 233 | 168 | 875| 910|110 | §5eo
1000 |89 |360 1066 (1250 | 134 | 155 | 150 | 181 | 174 | 191 | 201 | 196 |266 | 200 | 1115 [1150 | 1310 | P doco

20



SOPORTE, TIPO SBR

58 E
>l 20 < I 20 14.
N\ EEN NNNNAN B NN I NNEE NN
- 100X8 _ §
| \
; i N
| {RERTAN
o ﬁ |
e - — ]
\ T / %i v‘ S
. | - L
P
ol BANDE TYPE E | L
d meplats
201 4
ou | ! 400 & 800 SBR 141 | 37 | 95
(=16)
o5
20
ou | 14 > 1000 SBR142 |17 | 75
(1=16)
o5
30 |,%2 | 400 a 800 sBR221 | a7 | o5
(I=24) 4 :
20
30 | S| = 1000 sBR222 |17 | 75

la paire: = 2,2 KG

Nous consulter pour cotes différentes.

Supports livrés en standard : peints d'une couche de peinture antirouille.
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Y 6159

o= 15° - 20° -

29° - 30° - 36°

Pour rouleaux @133 (LM 204 Hy - LM 205 Hy - LM 305 Hy) et g 159 (LM 305 Hy)
suivant PNE 53300
avec axe @20 ou g 25 meéplatés épaisseur 14

R s S L s e pian e e

e

|
|

—

Support de brin de retour : SBR 14.1 (page 67) pour bande de 800

et rouleaux avec axe 220 et 25

SBR 14.2 (page 67) pour bande de 1000 a 1600 et rouleaux avec axe @20 et 25

SBR 221 (page 67) pour bande de 800

et rouleaux avec axe &30

SBR 22.2 (page 67) pour bande de 1000 & 1600 et rouleaux avec axe &30

Dimensions et poids (kg) ** @133 seulement
) , | a=1°|a=0°]c=00]a=30°]a= 35"
BANE| ' | C | L | C |G |KI|ENT T el a1
500 | 285 | 208 | 75| 910 | 1100 | 1050 136 | 132 | 168 [ 129 [ 205 [ 121 [223 [ 132 [262 122
1386 | 1426 | 1477 | 1521 15,70
1000 | 355 | 368 | 1115 | 1150 | 1300 | 1250 | 150 149 | 137 | 186 136 |26 | 129 [248 | 145 Jooe | 135
1561 1616 | 1681 1733 | 1704
000 | 225 | 438 | 1315 | 1350 | 1500 | 1450 162 | 142 | 202 | 144 | 250 [ 138 | 270 [ 158 [ 321 [ 148
; 1738 | 1815 | 1884 | 1949 [ 2018
o0 bz | Eom | e mma | o | e 183 | 145 | 228 | 150 | 280 | 143 [304 [ 168 | 359 [ 158
160 | 2354 | 2438 | 2516 | 2585 | 2670
o | 8 | )| s | s | e | o 197 | 149 | 246 [ 150 [302 | 151 |327 [ 181 [388 [ 172
2576 | 2673 | 2761 | 2842 | 2927
STANDARD : NOUS CONSULTER POUR :

Semelle A 70x70x7 jusqu'a la bande de 1200.
Semelle A 80x80x8 pour bandes de 1400 et 1600.
Angle de pincement 3: 2 & 3°

* L raccourcies de 5 mm.

Supports peints d'une couche de peinture antirouille peu-
vent admettre les rouleaux @159 (LM 305 Hy)

a = 45°: E, G, K, différents.
Sans pincement ; non peints ou galvanisés.
Pour supports SRCLM équipés de rouleaux avec axe
230 méplaté a 22.
Supports suivant NFE 53301.

‘:;OLAC

SOPORTES REFORZADOS, TIPO SRC2 PARA RODILLOS 2133

22



AUTO-CENTRADORES REFORZADOS

Supérieures : ACSR2

Inférieures : ACIR2

a monter avec les supports renforcés type SRC2
et rouleaux 2133

(LM 204 Hy - LM 205 Hy - LM 305 Hy)

2159 (LM 305 Hy)
suivant PNE 53300
avec axe 220 ou 225 méplaté épaisseur 14

=
2 £

e

ACSR 2
Bande T X
800 - 1200 | 150 85
1400 - 1600 | 160 75
ACIR 2
[
st <
AR :
v
Semelles en UPN de 100x50
ACSR2 ACIR2 F;\J(izdsstg
B E D o] ’ (o] e] (o]
AND L* a K a 20 @& 25 a 30 & 35 L c HT (300)
Hl1JJHlJfHTU]HTY ACIR2
800 | 133|285 | 8661050 | 139 | 153 | 163 | 157 | 189 | 156 | 216 | 154 | &75 | o910 | 1110 | &S
1000 | & | 355 | 10661250 | 149 | 170 | 176 | 176 | 205 [ 178 | 237 | 179 | 1115 | 1150 | 1310 | SZ<0
1200 |50 | 425 | 1266 | 1450 | 162 | 184 | 191 | 195 | 222 | 201 | 258 | 204 | 1315 | 1350 | 1510 | Sisid
1400 495 | 1466 | 1650 | 173 | 200 | 204 | 215 240 | 202 | 278 | 230 | 1515 | 550 | 1710 | 3P
1600 565 | 1666 | 1850 | 183 | 217 | 217 | 235 | 256 | 246 | 300 | 255 | 1745 | 1750 | 1910 | $5i&°

* L : raccourcie de 5 mm.




SOPORTES INVERSOS - ARTESA 10° PARA CENTRADOR DE
BANDA

F ‘r i S

YUPN 100 X50

125

E

1008 LBouion M 10x70 et cavalier pour maintien.
Bande L G K H J Poids kg
400 | 150 570 466 67 120 930
500 | 190 680 566 | 100 95 1055
600 | 230 800 666 | 100 101 12,00
650 | 240 830 716 | 105 98 12,25
700 | 255 890 766 65 141 1300 Pour rouleaux &89 (LM 204 Hy / PNE 53300).
800 | 290 980 866 110 103 14,00 Entraxe de fixation K identique a celui des supports
900 | 325 | 1100 | 1006 | 68 | 151 | 1530 Bype: SNLM pages.: 81 & 63 o
1000 | 380 1210 | 1106 65 61 1660 Supports peints d'une Cog§he d‘antlrounle:
1200 | 430 | 1400 | 1306 | 127 | 109 18,70 Sg;,;ﬁg};f‘de: E, 15, 1 dlifesis. N pemis oy
Type SIR1
-~ = —»
7 K B Bande] L [ G | K [ H J__|Pds kg
* | I J 400 | 150 | 700| 650 O | 136 | 995
Slgihiets - | 500 [ 190 | soo| 750] 52 | 93 | 11,10
B - l = S 18x26| 650 | 240 | 950| 900 58 96 | 1280
g S = 800 [ 290 [1100 [1050] 61 [ 101 [ 1450
k s L J e 1000 | 360 | 1300|1250 | 90 84 | 1677
8X10o | Entr'axe de fixation K identique a celui des
Pour rouleaux 289 (LM 204 Hy / PNE 53300). gﬁ%ﬁ%ﬁz tggitss Fé!CJng ac%%é:f?s .d’antiroui\le.
Sur demande : idem ci-dessus.

Type SIR
yp 2 Bande| L G K H J |Pds kg
t,, G - 800 | 290 | 1100 | 1050 | 90 | 120 | 1550
ih_ < S— . q 1000 ] 360 1300|1250 [ 101 | 120 | 17,80
?} |l = | 1200 | 430 | 1500|1450 | 115 | 120 | 20,10
b WYL TNEET : 1400 | 500 | 17001650 130 | 120 | 2237
/ o B JLuexes[ 1600 | 570 [1900 [1850 143 | 120 | 2465
= L WA Bl | T I’jﬁ Entraxe de fixation K identique & celui des
5\ b e tsi = AT supports type SRC2 page : 68
‘ L J— S — Supports peints d:une couche d'antirouille.
- _id® L,,L—i,a) il Sur demande : idem ci-dessus.
».8X100

Pour rouleaux o133 (LM 204 Hy / PNE 53300)

‘;;OLAC
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GUIRNALDA CURVIPACK PARA TRANSPORTADOR DE
BANDA

Description

| Nb total | Nb de Pds
BANDE A B C de galets AR
galets d'extr, Pprox.
400 675 489 617 6 390 kg
500 764 580 706 6 4,20 kg
650 918 730 860 1 6 480 kg
800 1072 885 1014 13 6 540 kg

* Sur demande : galets en élastomére blanc dit alimentaire.

Cable acier surmoulé d'un élastomeére
de forme hexagonale, de grande
flexibilité a basse température, de
grande résistance & l'ozone, aux
intempéries, a I'hydrolyse, équipé de
galets en élastomére noir, de grande
résistance a I'abrasion.

Ces galets a alésage hexagonal,
montes avec serrage sur le cable
revétu, en assurent 'entrainement en
rotation ; leur positionnement en
translation est assuré par la forme des
galets venant en appui les uns contre
les autres.

Les attaches d'extrémités sont serties
sur le cable. Roulements 6303 RS
protéges par un déflecteur en matiére
plastique, logés dans un boftier avec
réserve de graisse.

Utilisation : sur convoyeur comme
support de brin supérieur en auge et
support de brin de retour, pour
bandes de 400 & 800. A ne pas
utiliser pour le transport de matériaux
a base d'ydrocarbures

—~20°C < T°C < 80°

25



SOPORTES, TIPO SNG PARA GUIRNALDA CURVIPACK

Ces supports peuvent étre installés en lieu et place des
supports SNLM (page 63) en auge équipés de rouleaux

=89,

Ces supports sont livrés peints d’une couche de peinture

‘;;OLAC

antirouille.

e Supports non peints ou galvanisés.
e Autres cotes A, C, G, K, gue ci-dessus et suivant plan.

80 B B A
= E | i
[ o~
‘ | _/'
SR L g et <
100 9 ‘1 ﬂ
[ ‘
26 . ‘ | |
» !
L | _J
777 ; | W, i AL ) J
| K 4
L : M s
Bande de 400 Bande de 500
ol A B c G K X Y |Pds kg @° | A B C G K X Y |Pds kg
20° 1199 | 650 [ 155 | 678 | 466 | 200 [ 230 | 8,73 20° 1206 | 738 | 155 | 766 | 566 | 190 | 230 | 935
25° 1218 | 636 | 155 | 664 | 466 | 190 | 230 | 885 25° |228 (722 | 155|750 | 566 | 185 | 230 | 953
30° 1244 | 708 | 155 | 736 | 566 | 170 | 230 | 965
35° 1263 688|155 | 716 | 566 | 165 [ 230 | 975
Bande de 650 Bande de 800
ol A B C G K X Y |Pds kg o | A B G G K X Y |Pds kg
20° 1219 | 888 [ 155|916 | 716 [ 205 | 250 | 1060 20° 1233 [1040| 155 |1068| 866 | 200 | 250 | 11,75
25° {239 | 876 [ 155|904 | 716 [ 195 | 250 | 1000 25° 1251 (1028 155 |1056| 866 | 190 | 250 | 1190
30° | 264 | 855 | 155|883 | 716 | 185 | 250 | 1097 30° 1284 [1002| 155 |1030| 866 | 170 | 250 | 12,15
35° | 287 1833|155 1861 [ 716 | 165|250 | 11,12 35° 1309 [ 977 | 155 |1005| 866 | 165 | 250 | 12,30
40° 308 | 808 | 155 1836 | 716 | 160 | 250 | 11,23 40° 1334 (949 | 1565 | 977 | 866 | 145 | 250 | 12,45
45° 1358 (919 | 155 |1 947 | 866 | 135 | 250 | 12,56
STANDARD : NOUS CONSULTER POUR :



SOPORTE DE RETORNO PARA GUIRNALDA CURVIPACK
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BANDE | K B h | Pdskg
la paire

400 466 668 98

500 566 757 100

33 kg
650 716 o 106
800 866 1064 113
STANDARD : NOUS CONSULTER POUR :

Supports livrés peints d'une couche de peinture antirouille. | ® Supports livriés non peints ou galvanisés.
Le maintien du brin de retour peut étre assuré aussi par| e K différents de ci-dessus.

des rouleaux rigides de type LM (page 54/55),

AC (page 61), DSC (page 59), DSA (page 59),

montés sur équerres du type EQILM (page 56).

QOLAC df



SOPORTES, TIPO SNG PARA GUIRNALDA CURVIPACK

INSTRUCTIONS

Distance du premier support formé a l'auge a © par rapport a lI'axe des tambours de téte et de pied :
EA en mm. Voir tableau ci-dessous.

—_—
EA = 25 L Vv 1 - cos a’(carcasse polyester)
(@ multiplier par 2,24 pour carcasse métallique)

Bande carcasse polyester carcasse métallique

04 400 500 650 800 | 400 500 650 800

20° 245 310 400 500 550 695 900 1120

25° 310 380 500 620 695 850 1120 1390

30° 460 600 735 1030 1350 1650
35° 530 700 850 1190 1565 1900
40° 790 900 1770 2010
45° 1090 2440

II'est fortement recommandé pour @ © >30 et EA >1000 de prévoir des supports de mise en auge progressive.

Il Entraxe des supports :

- Brin supérieur : a) sous l'alimentation : de 300 & 400 mm
b) sous la partie courante : de 1400 & 1600 (bande de 800)
de 1500 a 1800 (bandes de 400 a 650).

- Brin de retour : de 2500 (bande souple) & 3500 (bande moins souple).

Charges des supports SNG : Q,,

D = Débit en Tonnesheure
V = Vitesse en m/s (maxi 3 m/s)
e = écartement entre supports en m

Qg = 0278 x D x e
Y

IV" Tension approximative de bande, au tambour de pied, en fonction du poids P kg (Bande + charge)
au metre, et de la distance (en m) entre supports.

T, =56Pxe

V' Vitesse maxi de la bande: V = 3 m/s

VI Supports de brin de retour : (voir page 73)

en auge normale a 10°
en auge inversée a 25° pour centrage de bande

VIl Supports amortisseurs (sous I'alimentation) :
Utiliser nos supports SNLM avec les rouleaux amortisseurs type AM o 89 (pages 62-58).
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